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 З ВОДЯНИМ КОНТУРОМ



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

Т1 - Температура димових газів
Т3 - Температура води в каміні
Т4 - Верхня температура баку акумулятора
Т5 - Нижня температура баку акумулятора

R1 - Термозмішувальний вузол первинного контуру

S1S1 - Електрозаслонка подачі повітря

СИСТЕМА 1 - КАМІН+АКУМУЛЯЦІЙНИЙ БАК
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ВНУТРІШНЯ
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Т2 - Температура води в каміні
Т3 - Верхня температура баку акумулятора
Т4 - Зовнішня температура
Т5 - Температура подачі до споживача
Т6Т6 - Внутрішня температура (приміщення)
Т7 - Нижня температура баку акумулятора

R1 - Термозмішувальний вузол первинного контуру
R2 - Насос опалення

S1 - Електрозаслонка подачі повітря
S4 - Погодозалежний сервопривід
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Т4 - Нижня температура баку акумулятора
Т5 - Температура подачі до споживача
Т6Т6 - Внутрішня температура (приміщення)
Т7 - Температура бойлера

R1 - Термозмішувальний вузол первинного контуру
R2 - Насос опалення
R3 - Пріоритетний клапан

S1 - Електрозаслонка подачі повітря
S4 - Погодозалежний сервопривід
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Т2 - Температура води в каміні
Т3 - Верхня температура баку акумулятора
Т4 - Нижня температура баку акумулятора
Т5 - Температура подачі до споживача
Т6Т6 - Внутрішня температура (приміщення)
Т7 - Температура бойлера

R1 - Термозмішувальний вузол первинного контуру
R2 - Насос опалення
R3 - Пріоритетний клапан
R4 - Електротен

S1 - Електрозаслонка подачі повітря
S4S4 - Погодозалежний сервопривід
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КАМІН + АКУМУЛЯЦІЙНИЙ БАК + БОЙЛЕР + ЕЛЕКТРОТЕН + ЕЛЕКТРОКЛАПАН
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Т1 - Температура димових газів
Т2 - Температура води в каміні
Т3 - Верхня температура баку акумулятора
Т5 - Температура подачі до споживача
Т6 - Внутрішня температура (приміщення)
Т7Т7 - Нижня температура баку акумулятора

R1 - Термозмішувальний вузол первинного контуру
R2 - Насос опалення
R4 - Котел

S1 - Електрозаслонка подачі повітря
S4 - Погодозалежний сервопривід

СИСТЕМА 5
КАМІН + АКУМУЛЯЦІЙНИЙ БАК + БОЙЛЕР + КОТЕЛ



ЗОВНІШНЯ
ТЕМПЕРАТУРА

ВНУТРІШНЯ
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Т1 - Температура димових газів
Т2 - Температура води в каміні
Т3 - Верхня температура баку акумулятора
Т4 - Нижня температура баку акумулятора
Т5 - Температура подачі до споживача
Т6Т6 - Внутрішня температура (приміщення)
Т7 - Температура бойлера

R1 - Термозмішувальний вузол первинного контуру
R2 - Насос опалення
R3 - Пріоритетний клапан
R4 - Котел

S1 - Електрозаслонка подачі повітря
S4S4 - Погодозалежний сервопривід

СИСТЕМА 6
КАМІН + АКУМУЛЯЦІЙНИЙ БАК + БОЙЛЕР + КОТЕЛ + ЕЛЕКТРОКЛАПАН 
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Т1 - Температура димових газів
Т2 - Температура води в каміні
Т3 - Верхня температура баку акумулятора
Т4 - Нижня температура баку акумулятора
Т5 - Температура подачі до споживача
Т6Т6 - Внутрішня температура (приміщення)
Т7 - Температура бойлера

R1 - Термозмішувальний вузол первинного контуру
R2 - Насос опалення
R3 - Пріоритетний клапан

S1 - Електрозаслонка подачі повітря
S4 - Погодозалежний сервопривід

СИСТЕМА 7
КАМІН + АКУМУЛЯЦІЙНИЙ БАК + ЕЛЕКТРОКЛАПАН 
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Т1 - Температура димових газів
Т2 - Температура води в каміні
Т3 - Верхня температура баку акумулятора
Т4 - Нижня температура баку акумулятора
Т5 - Температура подачі до споживача
Т6Т6 - Внутрішня температура (приміщення)
Т7 - Температура бойлера

R1 - Термозмішувальний вузол первинного контуру
R2 - Насос опалення
R3 - Пріоритетний клапан
R4 - Насос бойлера

S1 - Електрозаслонка подачі повітря
S4S4 - Погодозалежний сервопривід
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КАМІН + АКУМУЛЯЦІЙНИЙ БАК + ЕЛЕКТРОКЛАПАН + БОЙЛЕР 
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Т5 - Температура подачі до споживача
Т6 - Внутрішня температура (приміщення)
Т7Т7 - Нижня температура баку-акумулятора

R1 - Термозмішувальний вузол первинного контуру
R2 - Насос опалення
R3 - Пріоритетний клапан
R4 - Електротен

S1 - Електрозаслонка подачі повітря
S4 - Погодозалежний сервопривід

СИСТЕМА 9
КАМІН + АКУМУЛЯЦІЙНИЙ БАК + ЕЛЕКТРОКЛАПАН
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Т2 - Температура води в каміні
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Т5 - Температура подачі до споживача
Т6Т6 - Внутрішня температура (приміщення)

R1 - Термозмішувальний вузол первинного контуру
R2 - Насос опалення
R3 - Пріоритетний клапан
R4 - Котел

S1 - Електрозаслонка подачі повітря
S4 - Погодозалежний сервопривід
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	Title
	Схеми під'єднання топок з водяним контуром
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10




